Das Bindegerat

...80 funktionierts:

1. Legen Sie das Band um das Bindegut.

2. Nehmen Sie die Klammer wie folgt in die
Hand:

3. Bilden Sie mit dem Ende des Bandes eine
Schlaufe. Diese fahren sie in der Mitte der
Klammer ein und legen sie um das Klammer-
Ende:

Wichtig: Das Ende
des Bandes ist oben,
schaut gegen Sie.

4. Genau das Gleiche machen Sie mit dem
Band dass noch mit der Rolle verbunden ist:
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Wichtig: Der Teil des
Bandes das naher bei
der Rolle ist, ist oben.




Das Ganze sieht nun so aus:

5. Spannen Sie die Sache von Hand an, so
dass wenig Bandverlust entsteht.

6. Nehmen Sie den Bandspannapparat zur
Hand:
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7. Legen Sie den Apparat neben das Band
dass um den Bund gewickelt ist. (Seite Rolle)

8. Driicken Sie den schwarzen Hebel
hinunter. Fahren Sie das Bundband wie folgt
ein:

Wichtig:
Lassen
Sie
geniigend
Abstand
zur
Klammer.




9. Lassen Sie den Hebel los und legen Ihn
ganz nach vorne.

10. Nehmen Sie nun das Bandteil dass noch
mit der Rolle verbunden ist. Fahren Sie es wie
folgt ein:

Wichtig: Das Band méglichst nahe an dem
Metall entlang einlegen. (sauberer Schnitt)

11. Zurren Sie durch hin und her bewegen
des Hebels Ihren Bund zusammen.

Wichtig:
Die Klammer muss sich dabei schliessen.

12. Durch das nach unten Driicken des Hebels
schneiden Sie das Band ab.

Wichtig:
Nicht zu nahe an der
Klammer schneidem




13. Nun ziehen Sie den Apparat seitlich weg.

Wir hoffen dass wir Ihnen mit dieser
Gebrauchsanweisung dienen konnen. Gerne
stehen wir Ihnen fiir weitere Fragen zur
Verfiigung.

Es bleibt uns Ihnen fiir den Kauf des
Bindeapparates zu danken. Wir sind sicher
dass er Ihnen gute Dienste erweisen wird!

Mit bestem Dank und freundlichen
Griissen

Niederhauser Landmaschinen AG,
4934 Madiswil
Telefon: 062 965 20 20
Fax: 062 965 17 88

www.hiederhauserlandmaschinen.com
info@niederhauser-landmaschinen.com
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